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Podstawa prawna

Przedmiot instrukcji

Postanowienia ogólne

	 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 
górniczych (Dz.U. nr 139 poz. 1169).

•	 Instrukcja przeznaczona jest dla osób dozoru górniczego oraz pracowników wykonujących opinkę stropu 
       i ociosu pól transportowych w wyrobiskach ścianowych za pomocą okładziny GRID-ALWA (80-800). 
•	 Z instrukcją należy zapoznać osoby dozoru ruchu górniczego oraz pracowników zatrudnionych przy 

wykonywaniu prac opisanych niniejszą instrukcją.
•	 Instrukcja obejmuje następujące czynności:
	 1. kontrolę i przygotowanie miejsca pracy,
	 2. czynności związane z zabezpieczeniem stropu i ociosu za pomocą okładziny GRID-ALWA (80-800),
	 3. zabezpieczenie miejsca pracy po wykonaniu w/w czynności.
•	 Znajomość instrukcji należy potwierdzić własnoręcznym podpisem.

 Warunki bezpiecznego stosowania okładziny GRID-ALWA (80-800):
•	 poprawne przeprowadzenie kontroli miejsca pracy,
•	 posiadanie sprawnych narzędzi, środków ochrony indywidualnej i atestowanej odzieży ochronnej,
•	 zespół wyznaczony do wykonywania zabezpieczania stropu i ociosu powinien składać się z minimum 

dwóch doświadczonych pracowników o kwalifikacjach górnika, spośród których osoba dozoru ruchu 
górniczego wyznacza przodowego (zwanego dalej przodowym). W przypadku konieczności sterowania 
sekcjami obudowy zmechanizowanej jeden z tych pracowników powinien dodatkowo posiadać uprawnienia 
sekcyjnego,

•	 przy wykonywaniu prac zabezpieczających strop i ocios przodowy zespołu w porozumieniu z przodowym 
ściany decyduje o zatrzymaniu, zablokowaniu i wyłączeniu przenośnika ścianowego i kombajnu,

•	 górnik przodowy określa zakres czynności i koordynuje pracę pozostałych pracowników zespołu oraz ustala 
sposób ich wykonania wg niniejszej instrukcji,

•	 pracownicy zatrudnieni przy zabezpieczeniu stropu za pomocą okładziny GRID-ALWA (80-800)	 	 	
w wyrobiskach ścianowych powinni być zapoznani z występującymi w rejonie zagrożeniami naturalnymi 

       i sposobami ich zwalczania oraz z drogą ucieczkową z rejonu.

Instrukcja wykonania opinki stropu i ociosu pola transportowego 
wyrobiska ścianowego za pomocą okładziny GRID-ALWA (80-800)    
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Obowiązki osoby dozoru ruchu

Obowiązki przodowego i pracowników

•	 Pracowników w zespole ścianowym do wykonywania wyżej opisanych czynności wyznacza w oparciu 
o warunki górniczo–geologiczne, osoba dozoru ruchu górniczego w porozumieniu z przodowym 
ściany.

•	 Osoba dozoru ruchu górniczego odpowiedzialna jest za skierowanie do wykonywania pracy 
pracownika o wymaganych kwalifikacjach.

•	 Praca brygady wykonującej zabezpieczanie stropu w ścianie powinna być skontrolowana co najmniej 
jeden raz na zmianę przez osobę dozoru ruchu górniczego.

•	 Podejmuje decyzje co do sposobu usuwania awarii i dalszego bezpiecznego prowadzenia robót 	 	
w sytuacjach szczególnych i nieopisanych niniejszą instrukcją.

•	 W ścianach obłożonych do wydobycia za prawidłowe zabezpieczenie stropu i ociosu na całej długości 
ściany odpowiada przodowy ściany oraz przodowi zespołów odcinkowych w obrębie przydzielonych 
im przez przodowego ściany odcinków.

•	 Na zmianach niewydobywczych za prawidłowe zabezpieczenie stropu i ociosu odpowiada przodowy 
zespołu skierowanego do wykonywania prac w ścianie.

•	 Za bezpieczne i zgodne z instrukcją wykonywanie prac odpowiedzialny jest przodowy zespołu. 
Przodowy wyznacza czynności dla każdego członka zespołu i określa sposób ich wykonania zgodnie 	
z ustaleniami niniejszej instrukcji oraz z zasadami techniki górniczej.

•	 W miejscu pracy, przodowy zespołu odpowiada za posiadanie potrzebnych i sprawnych narzędzi.
•	 Poszczególni pracownicy mają obowiązek bezpiecznie i zgodnie z instrukcją wykonywać czynności 

przydzielone im przez przodowego.

Czynności związane z zabudową okładziny GRID-ALWA (80-800)
•	 Dotransportować do miejsca (sekcji), gdzie przewidywane jest wykonanie opięcia  stropu i ociosu, wałek 		

z okładziną GRID-ALWA (80-800).
•	 Podwiesić wałek z okładziną GRID-ALWA (80-800) pod stropnicą obudowy zmechanizowanej. 
•	 W celu przygotowania ściany do likwidacji na ostatnich 10 m postępu licząc od linii zatrzymania ściany, 	 	

na długości ściany wykonać opinkę stropu za pomocą okładziny GRID-ALWA (80-800).
•	 Sprawdzić prawidłowość rozparcia sąsiednich sekcji oraz stan stropu w miejscu pracy.
•	 Wycofać na bezpieczną odległość pracowników niebiorących czynnego udziału w pracach przy 

zabezpieczaniu stropu.
•	 Przy pomocy łomu przodowy brygady usuwa odspojone bryły skalne z miejsca przeznaczonego 	 	 	

do zabezpieczenia.
•	 Przy zachowaniu szczególnej ostrożności pracownicy zakładają okładzinę GRID-ALWA (80-800) na stropnice 

sekcji obudowy zmechanizowanej. Dodatkowym zabezpieczeniem są wysięgniki drewniane lub stalowe, 
zabudowane na każdej sekcji obudowy zmechanizowanej. Każdy wysięgnik od strony ustki poeksploatacyjnej 
rozparty jest sekcją, a od strony ociosu węglowego podbudowany stojakiem drewnianym, w tym czasie 
przodowy brygady obserwuje zachowanie się stropu w miejscu wykonywanych prac i ostrzega pracowników 
zakładających okładzinę o zauważonych zmianach.

•	 Wyżej opisane czynności prowadzić kolejno do czasu zabezpieczenia stropu na wymaganym odcinku pola 
transportowego.

•	 Następnie opinamy ocios węglowy dodatkowo wzdłuż ociosu węglowego, pod wykładką i wysięgnikami, 
zabudowany jest podciąg drewniany, podbudowany stojakami drewnianymi.

•	 W przypadku pogorszonych warunków geologiczno-górniczych należy opracować odrębną technologię.
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Zabezpieczenie miejsca pracy

Postanowienia końcowe

•	 Zabrania się pozostawiania nieosłoniętego stropu, który mógłby spowodować wypadanie luźnego urobku.
•	 Po zakończeniu zabezpieczania stropu należy zdemontować wszystkie pomocnicze pomosty robocze oraz 

uporządkować całą długość zabezpieczanego odcinka ściany.
•	 Przodowy zespołu powinien powiadomić osobę dozoru ruchu górniczego o zakończeniu zabezpieczania. 

Dodatkowo na zmianach wydobywczych powinien też powiadomić przodowego ściany. Przodowy ściany 
może wydać zezwolenie na uruchomienie przenośnika i kombajnu dopiero po otrzymaniu takich meldunków 
od przodowych wszystkich zabezpieczanych odcinków.

•	 Przodowy zespołu powinien dopilnować usunięcia z miejsca pracy zbędnych materiałów i uporządkowania 
miejsca pracy. 

•	 W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych zagrażających bezpieczeństwu pracujących lub 
uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie czynności opisanych w niniejszej instrukcji należy 
bezzwłocznie przerwać pracę a miejsce awarii zabezpieczyć. O zaistniałej sytuacji powiadomić właściwą 
osobę dozoru ruchu górniczego, która ustali dalszy sposób postępowania.

•	 Wszystkie prace wykonywać w sposób przemyślany, bez nadmiernego pośpiechu.
•	 Pracownicy wykonujący opisane czynności powinni być wyposażeni w osłony oczu i inne środki ochrony 

osobistej stosowne do istniejących w miejscu pracy zagrożeń.
•	 Pracownicy powinni posiadać przy sobie opatrunki osobiste oraz powinni być zaznajomieni 	 	 	

z rozmieszczeniem sprzętu ratunkowego znajdującego się w rejonie wykonywanych prac.
•	 Wszelkie nieprawidłowości oraz spostrzeżenia w czasie wykonywania prac należy zgłaszać osobom dozoru 

ruchu górniczego.
•	 Pracownicy zobowiązani są do starannego wykonywania robót zgodnie z niniejszą instrukcją, regulaminem 

pracy oraz przepisami BHP.
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