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Podstawa prawna

Przedmiot instrukcji

Postanowienia ogólne

	 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 
górniczych (Dz.U. nr 139 poz. 1169).

•	 Instrukcja przeznaczona jest dla pracowników zatrudnionych w przodkach wykonujących opinkę wyrobiska 
za pomocą okładziny GRID-ALWA (80-800) oraz skałą płonną. 

•	 Z instrukcją należy zapoznać osoby dozoru ruchu górniczego oraz pracowników zatrudnionych przy 
wykonywaniu prac opisanych niniejszą instrukcją.

•	 Instrukcja obejmuje następujące czynności:
	 1. kontrolę i przygotowanie miejsca pracy,
	 2. czynności związane z wykonaniem opinki za pomocą okładziny GRID-ALWA (80-800) oraz wykładki 		
	     skałą płonną, 
	 3. zabezpieczenie miejsca pracy po wykonaniu w/w czynności.
•	 Znajomość instrukcji należy potwierdzić własnoręcznym podpisem.

Warunki bezpiecznego stosowania okładziny GRID-ALWA (80-800):
•	 poprawne przeprowadzenie kontroli miejsca pracy,
•	 posiadanie sprawnych narzędzi, środków ochrony indywidualnej i atestowanej odzieży ochronnej,
•	 ilość pracowników w brygadzie i przodowego brygady wykonującej pracę przy wykonaniu opinki wyrobiska 

za pomocą okładziny GRID-ALWA (80-800) w przodkach chodnikowych wyznacza osoba dozoru ruchu 
górniczego na danej zmianie,

•	 osoba dozoru ruchu górniczego wyznacza przodowego brygady, który powinien posiadać doświadczenie 	
w wykonywaniu podobnych prac,

•	 pracownicy zatrudnieni przy zabudowie okładziny GRID-ALWA (80-800) w wyrobiskach korytarzowych 
powinni być zapoznani z występującymi w rejonie zagrożeniami naturalnymi i sposobami ich zwalczania oraz 
z drogą ucieczkową z rejonu.

Instrukcja zastosowania okładziny GRID-ALWA (80-800) 
współpracującej z wykładką skałą płonną    
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Kontrola i przygotowanie miejsca pracy4
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Obowiązki osoby dozoru ruchu

Obowiązki przodowego i pracowników

•	 Przy podziale pracy osoba dozoru ruchu górniczego odpowiedzialna jest za skierowanie do 
wykonywania pracy pracownika o wymaganych kwalifikacjach.

•	 Praca brygady wykonującej zabudowę okładziny typu GRID-ALWA (80-800) powinna być 
skontrolowana co najmniej jeden raz na zmianę przez osobę dozoru ruchu górniczego.

•	 Podejmuje decyzje co do sposobu usuwania awarii i dalszego bezpiecznego prowadzenia robót 	 	
w sytuacjach szczególnych i nieopisanych niniejszą instrukcją.

•	 Przed rozpoczęciem opięcia okładziną GRID-ALWA (80-800) wyrobiska korytarzowego przodowy 
powinien skontrolować:

	 1. stan istniejącej obudowy oraz jej wzmocnienie zgodne z projektem technicznym lub 	  	
	     technologią danego wyrobiska korytarzowego,
	 2. oświetlenia miejsca pracy,
	 3. usunięcia zbędnych materiałów z miejsca wykonywanej pracy
	 4. wyznaczenia miejsca, z którego wykonana zostanie obrywka stropu, ociosu, naroży 
	     z uwzględnieniem możliwości bezpiecznej ucieczki w trakcie wykonywania obrywki,
	 5. wyznaczenia strefy wycofania dla pozostałej brygady w trakcie wykonywania obrywki,
	 6. wykonania obrywki stropu, ociosu lub naroży.
•	 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy je usunąć przed przystąpieniem do prac 

związanych z zabudową okładziny  GRID-ALWA (80-800) lub zgłosić osobie dozoru ruchu górniczego 	
w przypadku braku możliwości ich usunięcia.

•	 W miejscu pracy, przodowy zespołu odpowiada za posiadanie potrzebnych i sprawnych narzędzi.
•	 Za bezpieczne i zgodne z instrukcją wykonywanie całości prac odpowiedzialny jest przodowy zespołu. 

Szczególnie dotyczy to zabezpieczenia miejsca pracy i jej przygotowania. 
•	 Przodowy wyznacza czynności dla każdego pracownika zespołu i określa sposób ich wykonania.
•	 Poszczególni pracownicy mają obowiązek bezpiecznie i zgodnie z instrukcją wykonywać czynności 

przydzielone im przez przodowego.

Czynności związane z wykonaniem opinki okładziną 
GRID-ALWA (80-800)

•	 Po wykonaniu obrywki po wykonanym wyłomie na określony zabiór, należy zabezpieczyć odsłonięty strop 
poprzez założenie okładziny GRID-ALWA (80-800). Następnie okładzina ta zostanie podparta stropnicą 
umocowaną na uchwycie kombajnowym.

•	 Wykonanie opinki okładziną GRID-ALWA (80-800) rozpocząć od stropu wyrobiska w stronę ociosów. Po 
wykonaniu opinki stropu, opinkę ociosów należy prowadzić od stropu w kierunku spągu. 

•	 Okładzinę GRID-ALWA (80-800) przymocować do kolejnych odrzwi wyrobiska za pomocą specjalnych opasek 
mocujących (dostarczonych wraz z okładziną).

•	 W celu zapewniania odpowiedniej współpracy górotworu z obudową pustki pomiędzy okładziną GRID-ALWA 
(80-800) a górotworem wypełniamy skałą płonną. 

•	 Przestrzeń pomiędzy okładziną GRID-ALWA (80-800) a górotworem  wypełniona tzw. wykładką skałą płonną 
pozwoli na uzyskanie podporności odrzwi.
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Zabezpieczenie miejsca pracy

Postanowienia końcowe

•	 Po zakończeniu prac związanych z zabudową okładziny GRID-ALWA (80-800) należy poukładać wszystkie 
narzędzia i materiały oraz wydać z rejonu uszkodzone elementy opinki.

•	 W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych zagrażających bezpieczeństwu pracujących lub 
uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie czynności opisanych  w niniejszej instrukcji należy 
bezzwłocznie przerwać pracę a miejsce awarii zabezpieczyć. O zaistniałej sytuacji powiadomić właściwą 
osobę dozoru ruchu górniczego, która ustali dalszy sposób postępowania.

•	 Wszystkie prace wykonywać w sposób przemyślany, bez nadmiernego pośpiechu.
•	 Pracownicy wykonujący opisane czynności powinni być wyposażeni w osłony oczu i inne środki ochrony 

osobistej stosowne do istniejących w miejscu pracy zagrożeń.
•	 Pracownicy powinni posiadać przy sobie opatrunki osobiste oraz powinni być zaznajomieni 	 	 	

z rozmieszczeniem sprzętu ratunkowego znajdującego się w rejonie wykonywanych prac.
•	 Wszelkie nieprawidłowości oraz spostrzeżenia w czasie wykonywania prac należy zgłaszać osobom dozoru 

ruchu górniczego.
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