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Instrukcja zastosowania oktadziny GRID-ALWA (80-800)
wspotpracujqcej z wyktadkq z workow wypetnionych spoiwem
chemicznym

Worki ze spoiwem chemicznym

Oktadzina GRID-ALWA

n Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach
gorniczych (Dz.U. nr 139 poz. 1169).

n Przedmiot instrukcji

Instrukcja przeznaczona jest dla pracownikéw zatrudnionych w przodkach wykonujgcych opinke wyrobiska
za pomocg oktadziny GRID-ALWA (80-800) oraz workéw wypetnionych spoiwem chemicznym.
*  Zinstrukcjg nalezy zapoznac¢ osoby dozoru ruchu gorniczego oraz pracownikdéw zatrudnionych przy
wykonywaniu prac opisanych niniejszg instrukcja.
* Instrukcja obejmuje nastepujace czynnosci:
1. kontrole i przygotowanie miejsca pracy,
2. czynnosci zwigzane z wykonaniem opinki za pomocg oktadziny GRID-ALWA (80-800) oraz workow
wypetnionych spoiwem chemicznym budowanych za odrzwiami obudowy a gérotworem,
3. zabezpieczenie miejsca pracy po wykonaniu w/w czynnosci.
*  Znajomosc instrukcji nalezy potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.

B Postanowienia ogolne

Warunk| bezpiecznego stosowania oktadziny GRID-ALWA (80-800):
poprawne przeprowadzenie kontroli miejsca pracy,
posiadanie sprawnych narzedzi, Srodkéw ochrony indywidualnej i atestowanej odziezy ochronne;j,
ilos¢ pracownikéw w brygadzie i przodowego brygady wykonujgcej prace przy wykonaniu opinki wyrobiska
za pomocg oktadziny GRID-ALWA (80-800) w przodkach chodnikowych wyznacza osoba dozoru ruchu
goérniczego na danej zmianie,
osoba dozoru ruchu goérniczego wyznacza przodowego brygady, ktory powinien posiada¢ doswiadczenie
w wykonywaniu podobnych prac,
pracownicy zatrudnieni przy zabudowie oktadziny GRID-ALWA (80-800) w wyrobiskach korytarzowych
powinni by¢ zapoznani z wystepujgcymi w rejonie zagrozeniami naturalnymi i sposobami ich zwalczania oraz

z droga ucieczkowg z rejonu.



Kontrola i przygotowanie miejsca pracy

m Obowiqzki osoby dozoru ruchu

Przy podziale pracy osoba dozoru ruchu gérniczego odpowiedzialna jest za skierowanie do
wykonywania pracy pracownika o wymaganych kwalifikacjach.

«  Praca brygady wykonujgcej zabudowe oktadziny typu GRID-ALWA (80-800) powinna by¢
skontrolowana co najmniej jeden raz na zmiane przez osobe dozoru ruchu gorniczego.

+  Podejmuje decyzje co do sposobu usuwania awarii i dalszego bezpiecznego prowadzenia robét
w sytuacjach szczegélnych i nieopisanych niniejszg instrukcja.

m Obowiqzki przodowego i pracownikow

*  Przed rozpoczeciem opiecia oktadzing GRID-ALWA (80-800) wyrobiska korytarzowego przodowy
powinien skontrolowac :
1. stan istniejgcej obudowy oraz jej wzmocnienie zgodne z projektem technicznym lub technologig
danego wyrobiska korytarzowego,
2. o$wietlenia miejsca pracy,
3. usuniecia zbednych materiatdéw z miejsca wykonywanej pracy,
4. wyznaczenia miejsca, z ktérego wykonana zostanie obrywka stropu, ociosu, narozy
z uwzglednieniem mozliwosci bezpiecznej ucieczki w trakcie wykonywania obrywki,
5. wyznaczenia strefy wycofania dla pozostatej brygady w trakcie wykonywania obrywki,
6. wykonania obrywki stropu, ociosu lub narozy.
« W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek nalezy je usung¢ przed przystgpieniem do prac
zwigzanych z zabudowg oktadziny GRID-ALWA (80-800) lub zgtosi¢ osobie dozoru ruchu goérniczego
w przypadku braku mozliwosci ich usuniecia.
* W miejscu pracy, przodowy zespotu odpowiada za posiadanie potrzebnych i sprawnych narzedzi.
« Za bezpieczne i zgodne z instrukcjg wykonywanie catosci prac odpowiedzialny jest przodowy zespotu.
Szczegdblnie dotyczy to zabezpieczenia miejsca pracy i jej przygotowania.
*  Przodowy wyznacza czynnosci dla kazdego pracownika zespotu i okresla sposéb ich wykonania.
«  Poszczegdlni pracownicy majg obowigzek bezpiecznie i zgodnie z instrukcjg wykonywac czynnosci
przydzielone im przez przodowego.

Czynnosci zwiqgzane z wykonaniem opinki oktadzing
GRID-ALWA (80-800)

«  Powykonaniu obrywki po wykonanym wytomie na okreslony zabiér, nalezy zabezpieczy¢ odstoniety strop
poprzez zatozenie oktadziny GRID-ALWA (80-800). Nastepnie oktadzina ta zostanie podparta stropnicg
umocowang na uchwycie kombajnowym.

«  Wykonanie opinki oktadzing GRID-ALWA (80-800) rozpocza¢ od stropu wyrobiska w strone ocioséw. Po
wykonaniu opinki stropu, opinke ocioséw nalezy prowadzi¢ od stropu w kierunku spagu.

+  Oktadzine GRID-ALWA (80-800) przymocowac¢ do kolejnych odrzwi wyrobiska za pomoca specjalnych opasek
mocujgcych (dostarczonych wraz z oktadzing).

« W celu zapewniania odpowiedniej wspdtpracy gorotworu z obudowg pustki pomiedzy oktadzing GRID-ALWA
(80-800) a gorotworem wypetniamy workami wypetnionymi spoiwem chemicznym.
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B Zabezpieczenie miejsca pracy

Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabudowg oktadziny GRID-ALWA (80-800) nalezy pouktadac wszystkie
narzedzia i materiaty oraz wydac z rejonu uszkodzone elementy opinki.

Postanowienia koricowe

« W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych zagrazajgcych bezpieczehnstwu pracujgcych lub
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonywanie czynnosci opisanych w niniejszej instrukcji nalezy
bezzwtocznie przerwac prace a miejsce awarii zabezpieczyc¢. O zaistniatej sytuacji powiadomi¢ wtasciwg
osobe dozoru ruchu goérniczego, ktora ustali dalszy spos6b postepowania.

«  Wszystkie prace wykonywa¢ w sposob przemyslany, bez nadmiernego pospiechu.

*  Pracownicy wykonujgcy opisane czynnosci powinni by¢ wyposazeni w ostony oczu i inne $rodki ochrony
osobistej stosowne do istniejgcych w miejscu pracy zagrozen.

*  Pracownicy powinni posiada¢ przy sobie opatrunki osobiste oraz powinni by¢ zaznajomieni
z rozmieszczeniem sprzetu ratunkowego znajdujgcego sie w rejonie wykonywanych prac.

«  Wszelkie nieprawidtowosci oraz spostrzezenia w czasie wykonywania prac nalezy zgtasza¢ osobom dozoru
ruchu goérniczego.
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