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Instrukcja zabezpieczenia stropu wyrobiska scianowego
za pomocq oktadziny GRID-ALWA (80-800)

Oktadzina GRID-ALWA

n Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach
gorniczych (Dz.U. nr 139 poz. 1169).

E Przedmiot instrukcji

Instrukcja przeznaczona jest dla os6b dozoru gorniczego oraz pracownikéw zabezpieczajgcych strop
w wyrobiskach scianowych za pomocg oktadziny GRID-ALWA (80-800), w pogorszonych warunkach
geologiczno-goérniczych zostanie opracowana odrebna technologia.
Instrukcja obejmuje nastepujgce czynnosci:

1. kontrole i przygotowanie miejsca pracy,

2. czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem stropu za pomocg oktadziny GRID-ALWA (80-800),

3. zabezpieczenie miejsca pracy po wykonaniu w/w czynnosci.
Znajomos¢ instrukcji nalezy potwierdzi¢ wiasnorecznym podpisem.

B Postanowienia ogolne

Warunk| bezpiecznego stosowania oktadziny GRID-ALWA (80-800):
poprawne przeprowadzenie kontroli miejsca pracy,
posiadanie sprawnych narzedzi, Srodkéw ochrony indywidualnej i atestowanej odziezy ochronnej,
zespo6t wyznaczony do wykonywania zabezpieczania stropu i ociosu powinien sktadac sie z minimum
dwdch doswiadczonych pracownikow o kwalifikacjach gérnika, sposréd ktorych osoba dozoru ruchu
gorniczego wyznacza przodowego (zwanego dalej przodowym). W przypadku koniecznosci sterowania
sekcjami obudowy zmechanizowanej jeden z tych pracownikédw powinien dodatkowo posiada¢ uprawnienia
sekcyjnego,
przy wykonywaniu prac zabezpieczajgcych strop przodowy zespotu w porozumieniu z przodowym sciany
decyduje o zatrzymaniu, zablokowaniu i wytgczeniu przenosnika scianowego i kombajnu,
gornik przodowy okresla zakres czynnosci i koordynuje prace pozostatych pracownikéw zespotu oraz ustala
sposob ich wykonania wg niniejszej instrukcji,
pracownicy zatrudnieni przy zabezpieczeniu stropu za pomocg oktadziny GRID-ALWA (80-800)
w wyrobiskach scianowych powinni by¢ zapoznani z wystepujgcymi w rejonie zagrozeniami naturalnymi
i sposobami ich zwalczania oraz z drogg ucieczkowg z rejonu.
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n Kontrola i przygotowanie miejsca pracy

. 1] Obowiqzki osoby dozoru ruchu

Pracownikdéw w zespole Scianowym do wykonywania wyzeJ opisanych czynnosci wyznacza w oparciu
o warunki gérniczo-geologiczne, osoba dozoru ruchu gérniczego w porozumieniu z przodowym
Sciany.

+  Osoba dozoru ruchu goérniczego odpowiedzialna jest za skierowanie do wykonywania pracy
pracownika o wymaganych kwalifikacjach.

« Praca brygady wykonujacej zabezpieczanie stropu w $cianie powinna by¢ skontrolowana co najmniej
jeden raz na zmiane przez osobe dozoru ruchu goérniczego.

« Podejmuje decyzje co do sposobu usuwania awarii i dalszego bezpiecznego prowadzenia robét
w sytuacjach szczegdélnych i nieopisanych niniejszg instrukcja.

Obowiqzki przodowego i pracownikow

W $cianach obtozonych do wydobycia za prawidtowe zabezpieczenie stropu i ociosu na catej dtugosci
Sciany odpowiada przodowy $ciany oraz przodowi zespotdéw odcinkowych w obrebie przydzielonych
im przez przodowego Sciany odcinkow.

Na zmianach niewydobywczych za prawidtowe zabezpieczenie stropu i ociosu odpowiada przodowy
zespotu skierowanego do wykonywania prac w $cianie.

Za bezpieczne i zgodne z instrukcjg wykonywanie prac odpowiedzialny jest przodowy zespotu.
Przodowy wyznacza czynnosci dla kazdego cztonka zespotu i okresla sposéb ich wykonania zgodnie
z ustaleniami niniejszej instrukcji oraz z zasadami techniki gérniczej.

W miejscu pracy, przodowy zespotu odpowiada za posiadanie potrzebnych i sprawnych narzedzi.
Poszczegdlni pracownicy majg obowigzek bezpiecznie i zgodnie z instrukcjg wykonywac czynnosci
przydzielone im przez przodowego.

B Czynnosci zwiqzane z zabudowq oktadziny GRID-ALWA (80-800)

Warunki bezpiecznego stosowania oktadziny GRID-ALWA (80-800):

+ Dotransportowac do miejsca (sekcji), gdzie przewidywane jest wykonanie wzmocnienia stropu, watek
z oktadzing GRID-ALWA (80-800).

+ Podwiesi¢ watek z oktadzing GRID-ALWA (80-800) pod stropnicg obudowy zmechanizowane;.

+  Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ rozparcia sgsiednich sekcji oraz stan stropu w miejscu pracy.

+  Wycofac na bezpieczng odlegtos¢ pracownikdéw niebiorgcych czynnego udziatu w pracach przy
zabezpieczaniu stropu.

«  Przy rutynowym zabezpieczaniu mocnego stropu w pierwszej kolejnosci przodowy nakazuje gérnikowi
sekcyjnemu opuszczenie i wyjechanie skrajnej sekcji zabezpieczanego odcinka.

*  Przy pomocy tomu przodowy brygady usuwa odspojone bryty skalne z miejsca przeznaczonego do
zabezpieczenia.

«  Przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci pracownicy zaktadajg oktadzine Grid-ALWA(80-800) na stropnice
sekcji obudowy zmechanizowanej, w tym czasie przodowy brygady obserwuje zachowanie sie stropu.

«  w miejscu wykonywanych prac i ostrzega pracownikéw zaktadajgcych oktadzine o zauwazonych zmianach,

«  Po utozeniu oktadziny GRID-ALWA (80-800) przodowy nakazuje sekcyjnemu rozeprzec sekcje obudowy
zmechanizowanej.

+  Wyzej opisane czynnosci prowadzi¢ kolejno do czasu zabezpieczenia stropu na wymaganym odcinku Sciany.

« Dalsze zabezpieczanie stropu w $cianie po urobieniu kombajnem wykonuje sie poprzez powtoérzenie
Ww. czynnosci oraz przejazd sekcjami w kierunku calizny weglowej i ich rozparcie.



n Zabezpieczenie miejsca pracy

Po zakonczeniu czynnosci zwigzanej z zabezpieczaniem stropu pracownik zobowigzany jest do opuszczenia
oston ociosowych sekcji zabezpieczajgc tym samym ocios $ciany oraz zabezpieczenia narzedzi tak, aby nie
ulegty one zniszczeniu.

Zabrania sie pozostawiania nieostonietego stropu, ktory mégtby spowodowac wypadanie luznego urobku.
Po zakonczeniu zabezpieczania stropu nalezy zdemontowac¢ wszystkie pomocnicze pomosty robocze oraz
uporzadkowac catg dtugosc zabezpieczanego odcinka Sciany.

Przodowy zespotu powinien powiadomi¢ osobe dozoru ruchu goérniczego o zakoriczeniu zabezpieczania.
Dodatkowo na zmianach wydobywczych powinien tez powiadomi¢ przodowego $ciany. Przodowy $ciany
moze wydac zezwolenie na uruchomienie przenosnika i kombajnu dopiero po otrzymaniu takich meldunkéw
od przodowych wszystkich zabezpieczanych odcinkéw.

Przodowy zespotu powinien dopilnowac usuniecia z miejsca pracy zbednych materiatéw i uporzadkowania
miejsca pracy.

Postanowienia koricowe

+ W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych zagrazajgcych bezpieczenstwu pracujacych lub
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonywanie czynnosci opisanych w niniejszej instrukgcji nalezy
bezzwtocznie przerwad prace a miejsce awarii zabezpieczyc. O zaistniatej sytuacji powiadomi¢ witasciwg
osobe dozoru ruchu goérniczego, ktora ustali dalszy sposdb postepowania.

+  Wszystkie prace wykonywac w sposob przemyslany, bez nadmiernego pospiechu.

+  Pracownicy wykonujgcy opisane czynnosci powinni by¢ wyposazeni w ostony oczu i inne srodki ochrony
osobistej stosowne do istniejgcych w miejscu pracy zagrozen.

*  Pracownicy powinni posiadac przy sobie opatrunki osobiste oraz powinni by¢ zaznajomieni
z rozmieszczeniem sprzetu ratunkowego znajdujgcego sie w rejonie wykonywanych prac.

+  Wszelkie nieprawidtowosci oraz spostrzezenia w czasie wykonywania prac nalezy zgtasza¢ osobom dozoru
ruchu goérniczego.

+  Pracownicy zobowigzani sg do starannego wykonywania robdt zgodnie z niniejszg instrukcjg, regulaminem
pracy oraz przepisami BHP.
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